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Idriftsættelse

10.3 Kontrolanvisning
1.	 Kontrollér, om batterilåsen er låst.
2.	 Kontrollér batteriet for eventuelle skader (visuel kontrol).
3.	 Kontrollér drivkraftenheden for eventuelle skader (visuel 

kontrol).
4.	 Kontrollér, at kabelledninger og stikforbindelser er frie for 

skader og sidder ordentligt fast (visuel kontrol).
•	 Hvis du opdager manglende eller beskadigede dele, må 

du ikke anvende elcyklen.
•	 Få elcyklen repareret hos din cykelhandler.

10.4 Forberedelser
1.	 Læs hele brugsanvisningen, før du tager elcyklen i brug.
2.	 Klargør batteriet og ladeapparatet til ibrugtagning af din 

elcykel.

10.4.1 Batteri

 bemærk
Hvis batteriet ikke lades helt op før ibrugtagning, falder 
batteriets nominelle ladning. 
Fare for beskadigelse!
•	 Forud for idriftsættelsen skal batteriet oplades, indtil 

ladeindikatoren på batteriet går ud.

10.4.2 Ladeapparat
1.	 Læs oplysningerne på ladeapparatets typeskilt.

•	 Hvis oplysningerne ikke stemmer overens med den lokale 
spændingsforsyning, må du ikke anvende ladeapparatet. 

2.	 Sæt apparatets stik ind i ladeapparatets 
strømtilslutningsbøsning (se figuren "Ladeapparat").

3.	 Sørg for at have læst afsnittet "Ladning af batteri" på side 31, 
inden ladeapparatet sluttes til spændingsforsyningen.

1

3

2

Figur: Ladeapparat
1	 LED 2	 Strømstik 3	 Ladestik
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11 Betjening
11.1 Batteri
11.1.1 Udtagning af batteri

 bemærk
Elektronikken kan blive beskadiget. 
Fare for beskadigelse!
•	 Sluk altid elcyklen, før du tager batteriet ud af holderen.

1.	 Sluk elcyklen (se kapitlet "Slukning af elcyklen" på side 35).
2.	 Hold batteriet fast i håndtaget.
3.	 Sæt nøglen i låsen (se figuren "Stelbatteri", figuren "Tube 

stelbatteri" hhv. figuren "Tube stelbatteri og afdækning").
4.	 Stelbatteri:

•	 Åbn låsen ved at dreje nøglen mod urets retning.
•	 Vip først stelbatteriet til siden, og træk det derefter opad og 

ud af holderen (se figuren "Udtagning af batteri")
•	 Træk stelbatteriet bagud og ud af holderen.

5.	 Tube stelbatteri:
•	 Hvis din elcykel er udstyret med en afdækning, skal du låse 

afdækningen op og tage den af (se figuren "Tube stelbatteri 
med afdækning" hhv. "Låsning af afdækningen").
Bemærkning: Du kan bruge nøglen eller en skruetrækker 
til lige kærv til drejelåsens slids. Du skal dog sørge for, at 
nøglen ikke kommer for langt ind i slidsen, da dette kan 
beskadige låsefunktionen. Hvis du mærker modstand, 
skal du trække nøglen et stykke ud igen. Drej maks. 45° 
mod urets retning.

•	 Sørg for at sikre batteriet med den ene hånd (se figuren 
"Udtagning af Tube stelbatteri").

•	 Åbn låsen ved at dreje nøglen maks. 45° mod urets retning. 
Batteriet falder ind i tilbageholdelsessikringen.

•	 Tryk på tilbageholdelsessikringen oppefra, og tip batteriet, 
så du kan tage det ud af stellet (se figuren "Udtagning af 
batteri" hhv. figuren "Slækkelse af tilbageholdelsessikring").

•	 Træk batteriet ud af den nederste holder i opadgående 
retning.

6.	 Træk nøglen ud af låsen for at forhindre beskadigelser.
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1

2

Figur: Stelbatteri
1	 Lås 2	 Ladebøsning

1

2
Figur: Tube stelbatteri
1	 Lås 2	 Ladebøsning

21

Figur: Tube stelbatteri med afdækning
1	 Lås 2	 Afdækning

45°
max.

321
Figur: Låsning af afdækningen (modelafhængig)
1	 Skydelås
2	 Boltlås

3	 Drejelås med slids
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Figur: Udtagning af batteri

1

2

Figur: Udtagning af Tube stelbatteri
1	 Lås 2	 Tilbageholdelsessikring

Figur: Slækkelse af tilbageholdelsessikring

11.1.2 Isætning af batteri
Bemærkning: Batteriet kan også isættes med låsen låst.
1.	 Stelbatteri:

•	 Før oppefra stelbatteriet hen mod holderen, så hakket 
i batteriet kommer til at stemme overens med tappen i 
batteriholderen.

•	 Sæt batteriet i holderen, og drej det mod højre, indtil det 
hørbart og mærkbart går i indgreb (se figuren  "Isætning af 
stelbatteri").

•	 Luk låsen, og træk nøglen ud af låsen efter aflåsningen.
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2

1

Figur: Isætning af stelbatteri
1	 Kærv 2	 Spids

2.	 Tube stelbatteri:
•	 Sæt batteriet med kontakterne i den nederste holder i 

stellet.
•	 Tryk batteriet i, til det ikke kan komme længere ind i den 

øverste holder, og så det mærkbart og hørbart går i indgreb 
og er låst (se figuren "Isætning af Tube stelbatteri").

•	 Luk låsen, og træk nøglen ud af låsen efter aflåsningen.
•	 Hvis din elcykel har en afdækning, skal du sætte 

afdækningen i og låse den (se figuren "Låsning af 
afdækningen").

Figur: Isætning af Tube stelbatteri



30

Betjening

11.1.2.1 Sikring af batteriet

 advarsel
Låsen kan åbne sig. Batteriet kan falde ud af holderen og 
blive beskadiget.
Fare for beskadigelse med brand til følge!
•	 Kontrollér, om batteriet sidder fast i holderen.

1.	 Når batterier er isat, trækkes nøglen ud af låsen.
2.	 Tag fat i batterihåndtaget, og kontrollér, om batteriet kan 

trækkes ud.

11.1.3 Ladeindikator
Batteriet er i oversiden udstyret med en ladeindikator (se figuren 
"Tænd/sluk-knap og ladeindikator").

1 2

Figur: Tænd/sluk-knap og ladeindikator
1	 Ladeindikator 2	 Tænd/sluk-knap

Hvis en LED blinker, er batteriladningen til drivkraftenheden brugt 
op. Drivkraftenheden frakobles.

11.1.4 Kontrol af batteriets ladetilstand
11.1.4.1 Udtaget batteri
1.	 Hold knappen  på batteriet inde i 2 sekunder (se figuren 

"Tænd/sluk-knap og ladeindikator").
2.	 Aflæs batteriladetilstanden på batteriets ladeindikator (se 

figuren "Delvis opladning").
1 LED blinker: 0 % opladning
1 LED lyser: 1 til 20 % opladning
2 LED'er lyser: 21 til 40 % opladning
3 LED'er lyser: 41 til 60 % opladning
4 LED'er lyser: 61 til 80 % opladning
5 LED'er lyser: 81 til 100 % ladning

3.	 Læs kapitlet "Vurdering af batteriladestilstand" på side 31.

Figur: Delvis opladning
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11.1.4.2 Isat batteri
1.	 Tryk på knappen , på batteriet eller på displayet (se figuren 

"Tænd/sluk-knap og ladeindikator")
2.	 Aflæs batteriets ladetilstand i displayet (se kapitlet 

"Standardvisninger" på side 35).

11.1.5 Vurdering af batteriladestilstand
Hvis der ikke er nogen LED'er, der lyser i ladeindikatoren, betyder 
det at batteriet enten er tomt eller muligvis beskadiget.

•	 Lad batteriet op (se kapitlet "Ladning af batteri" på side 31).
Hvis mindst én, men ikke alle LED'erne i ladeindikatoren lyser, er 
batteriet ikke ladet helt op.

•	 Lad batteriet helt op, inden du bruger det første gang (se 
kapitlet "Ladning af batteri" på side 31).

Hvis alle LED'erne lyser, er batteriet ladet helt op.

11.1.6 Ladning af batteri

 advarsel
Hvis du bemærker varme, lugt eller beskadigelser under 
ladeprocessen:
Fare for brand og kvæstelser!
•	 Indånd ikke udsivende gasser.
•	 Berør ikke ladeapparatet eller batteriet.
•	 Træk ladeapparatets strømstik ud af stikdåsen.

 bemærk
Hvis ladeprocessen varer meget længe, kan batteriet 
blive beskadiget.
Fare for beskadigelse!
•	 Afbryd batteriet fra ladeapparatet, hvis ladeprocessen 

tager meget lang tid, og henvend dig til din cykelhandler.

 bemærk
Hvis batteriet ikke aflades helt efter den første opladning, 
vil den nominelle kapacitet blive reduceret.
Fare for beskadigelse!
•	 Anvend efter den første opladning batteriet, indtil det er 

afladet fuldstændigt.
•	 Derefter skal batteriet lades helt op.

Opladning af batteriet foregår med isat batteri på elcyklen eller ved 
udtaget batteri.
•	 Batteriet må kun lades op i tørre rum.
•	 Hvis der er snavs på ladebøsningen og kontakterne, skal det 

fjernes med en tør klud.
•	 Hold altid øje med batteriet, mens det lades op.
1.	 Klargør ladeapparatet (se kapitlet "Ladeapparat" på side 25).
2.	 Stil batteriet på et rent, fast og brandsikkert underlag.
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3.	 Sæt ladestikket i batteriets ladebøsning, så markeringen 
på ladestikket peger mod batteriets overside (se figuren 
"Batteriladetilslutning").
•	 Når LED'en på ladeapparatet blinker, skal du trække 

ladestikket ud af batteriet.
•	 Træk strømstikket ud af stikdåsen.
•	 Læs kapitlet "Ladeapparat" på side 51.

1 2

Figur: Batteriladetilslutning
1	 Plus-markering 2	 Ladestik

4.	 Hold øje med ladeprocessen.  
LED'erne i batteriets ladeindikator lyser eller blinker på 
følgende måde i forhold til ladetilstanden:

1. LED blinker: 0 til 20 % ladning
1. LED lyser, 2. LED blinker: 21 til 40 % ladning
2. LED'er lyser, 3. LED blinker: 41 til 60 % ladning
3. LED'er lyser, 4. LED blinker: 61 til 80 % ladning
4. LED'er lyser, 5. LED blinker: 81 til 99 % ladning
5. LED'er lyser: 100 % ladning
1. LED blinker, 2. LED lyser: Opladningsfejl

Træk ladestikket ud af batteriet.
•	 Træk strømstikket ud af stikdåsen.
•	 Læs kapitlet "Ladeapparat" på side 51.

Når batteriet er ladet helt op, går LED'en på ladeapparat ud med 
en forsinkelse på ca. 1 time.
Ladeprocessen afsluttes automatisk. Ladetiderne fremgår af de 
tekniske data (se kapitlet "Tekniske data" på side 53).

1
Figur: Figur Batteriladebøsning 

(eksempel)
Ladebøsningen befinder sig 
afhængigt af model på oversiden 
eller undersiden af stellet.
1 Ladebøsning
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•	 Hvis batteriet ikke er ladet fuldstændigt op efter den i de 
tekniske data oplyste ladetid, henvises til kapitlet "Fejlsøgning" 
på side 47.

5.	 Når batteriet er fuldstændigt opladet, skal du trække 
ladestikket ud af batteriet.

6.	 Træk strømstikket ud af stikdåsen.
Bemærkning: Du kan også afslutte ladeprocessen, selv om 
batteriet ikke er ladet helt op, f.eks. med henblik på opbevaring 
(se kapitlet "Opbevaring af batteri" på side 20).

11.2 Elcykel
 forsigtig

Elcyklen kan ved forkert betjening fungere anderledes 
end forventet.
Fare for kvæstelser!
•	 Læs hele kapitlet "Betjening" på side 26 omhyggeligt, 

inden produktet tændes første gang.	

 bemærk
Forkert betjening medfører risiko for funktionsfejl og 
skader.
Fare for beskadigelse!
•	 Vent et minut efter opladningen, inden du tænder 

elcyklen.

11.2.1 Displays
Der kan modelafhængigt være monteret forskellige displays. 
Kontrollér ved hjælp af figuren "Displays", hvilket display der er 
monteret på din elcykel.

10
/h2

ECO
2.2km

A
2 31

22:32

km

DST

km/h

ECO

9999.9

100%

23.5
M

km/h

11

BOOST25.0 4

Figur: Displays (eksempler)
1	 Display E6010
2	 Display E6100

3	 Display E7000
4	 Display SC-EM800

11.2.1.1 Aftagning og påsætning af displayet
Displayet E6010 og E6100 kan tages ud af holderen og sættes i 
igen. Displayene E7000 og SC-EM800 er fastmonteret.
•	 Tag displayet af ved at trykke på låsen og skyde displayet 

fremad, se figuren "Aftagning og påsætning af display E6010 
og E6100").

•	 Sæt displayet på ved at skyde displayet ind i holderen forfra, 
indtil det hørbart og mærkbart går i indgreb.
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Figur: Aftagning og isætning af display E6010 og E6100

11.2.2 Tænd elcykel
Bemærkning: Belast ikke pedalerne, mens du tænder.
•	 Kontrollér, før du tænder elcyklen, at batteriet er ladet op og 

sat rigtigt i (se kapitlet "Batteri" på side 26).
•	 Tænd elcyklen ved at holde knappen  på batteriet (se figuren 

"Tænd/sluk-knap") inde i 2 sekunder. De fem LED'er i batteriet 
lyser, og displayet tændes.

Hvis din elcykel er udstyret med displayet E6010 eller E6100, kan 
elcyklen også tændes fra displayet.
•	 Hold knappen  på displayet inde i 2 sekunder for at tænde 

elcyklen (se figuren "Displays").

1 2

Figur: Tænd/sluk-knap
1	 Ladeindikator 2	 Tænd/sluk-knap

Bemærkning: Med isat batteri vises batteriladetilstanden kun i 
displayet (se kapitlet "Kontrol af batteriets ladetilstand" på side 30 
og "Standardvisninger" på side 35).

11.2.3 Anvendelse af drivkraftenheden
Drivkraftenheden aktiveres, når systemet er tændt, og så snart du 
træder i pedalerne (også i funktionen "Trækkehjælp").
Bemærkning: Når batteriladetilstanden er lav, bliver 
understøttelsen automatisk reduceret for at øge rækkevidden. Så 
snart du holder op med at træde i pedalerne, eller så snart du 
har opnået en hastighed på 25 km/t, frakobles understøttelsen fra 
elcyklens drivkraftenhed.
Drivkraftenheden aktiveres automatisk igen, så snart du træder i 
pedalerne, og hastigheden er under 25 km/t. Over 25 km/t kan du 
bruge elcyklen som en cykel.
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11.2.4 Slukning af elcyklen
•	 Sluk elcyklen ved at trykke på knappen Ö på displayet E6010, 

E6100 eller på batteriet.
•	 Hvis der er monteret en af displaymodellerne E7000 og 

SC-EM800, kan du kun slukke elcyklen på batteriet.
•	 Bemærkning: Efter nogen tid uden anvendelse slukker 

elcykelsystemet automatisk.

11.2.5 Betjeningsenheder
•	 Betjen elcyklens indstillinger med knapperne på 

betjeningsenheden.

2 3
1

2

3

2

3

Figur: Betjeningsenheder (eksempler)
1	 Knap 1: Menustyring
2	 Knap 2: Understøttelse/Gear op
3	 Knap 3: Understøttelse/Gear ned

11.2.6 Standardvisninger
11.2.6.1 Batterivisning
Batterivisningen viser på samme måde som ladeindikatoren i det 
udtagne batteri ladetilstanden på batteriet. Hvert lysende segment 
svarer til ca. 20 % batteriladning (se kapitlet "Kontrol af batteriets 
ladetilstand" på side 30).
Hvis ladningen, der bruges til understøttelse fra drivkraftenheden, 
er brugt helt på, bliver understøttelsen blidt slået fra. Lyset forsynes 
i yderligere ca. 2 timer med energi takket være en batterireserve.
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10.2.6.2 Displayindhold

6

8

13

3
11

9

7
2

5

1

10

12
4

Figur:  Display E6100
1	 Lyssymbol
2	 Klokkeslæt
3	 Understøttelse
4	 Geartrin *
5	 Funktionsknap
6	 Tænd/sluk-knap
7	 Bluetooth-symbol

8	 Batterivisning
9	 Hastighed
10	Vedligeholdelsesindikator
11	Valgte gear
12	Rejsedata
13	Lysknap

* Kun modeller med elektronisk gearskift/indvendige gear.

10
km/h

ECO
22.2 A

1

6

3

5

2

4
7

Figur: Display SC-EM800
1	 Batterivisning
2	 Vedligeholdelsesindikator
3	 Geartrin *
4	 Understøttelsesstyrke

5	 Funktionsknap
6	 Understøttelse
7	 Hastighed

km/h

11

BOOST25.0
1

6

3

4

5

2

Figur: Display E7000
1	 Batterivisning
2	 Vedligeholdelsesindikator
3	 Geartrin *

4	 Hastighed
5	 Funktionsknap
6	 Understøttelse

* Kun modeller med elektronisk gearskift/indvendige gear.
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Understøttelse: Viser den valgte understøttelse.
•	 Valg og frakobling af understøttelse er beskrevet i kapitlet 

"Indstilling af understøttelse" på side 40.
Gear ved igangsætning: Viser det valgte gear ved 
menuindstillingen "Igangsætningstilstand".
•	 Valg og frakobling af "Igangsætningstilstand" er beskrevet i 

kapitlet "Menuindstillinger" på side 37.
Aktuelle gear: Viser det aktuelle indstillede gear (kun for modeller 
med elektronisk gearskift).
Klokkeslæt: Viser klokkeslættet (se kapitlet "Indstilling af 
klokkeslæt" på side 39).
Hastighed: Viser den aktuelle hastighed.
•	 Ændring af enheden (km/t) er beskrevet i kapitlet 

"Menuindstillinger" på side 37.

11.2.7 Menuindstillinger
Bemærkning: Elcyklen kan også anvendes uden følgende 
indstillinger.
11.2.7.1 Visning af indstillingsmenuen
Bemærkning: "Indstillingsmenuen" kan kun vises, når elcyklen 
står stille.
1.	 Stil elcyklen på støttefoden.
2.	 Tænd elcyklen ved at holde knappen  på batteriet inde i 2 

sekunder, eller læs kapitlet "Tænd elcykel" på side 34.
3.	 Åbn "indstillingsmenuen" ved at holde knap 2 og knap 3 på 

betjeningsenheden inde samtidigt i 2 sekunder (se figuren 
"Betjeningsenhed").

11.2.7.2 Valg af menupunkt
1.	 Vælg med knap 2 hhv. knap 3 et menupunkt (se figuren 

"Menupunktet Indstillinger" og kapitlet "Menuindstillinger" på 
side 37).

2.	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen for at bekræfte valget.

Einstell

Hintergrundbeleuchtung

Löschen
Uhrzeit
Start mode

Helligkeit
Signal
Einheit
Sprache

21

3
km/h

11
Löschen
Uhrzeit
Bluetooth LE

Einstellung

4km/h
Uhrzeit22

ECO
.2

Löschen
Einstell

BLE verbind. herst
Uhrzeit

Figur: Menupunktet Indstillinger
1	 Display E6010
2	 Display E6100

3	 Display E7000
4	 Display SC-EM800
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11.2.7.3 Valg af indstilling
1.	 Vælg med knap 2 hhv. knap 3 en indstilling (se figuren "Valg 

af indstilling").
2.	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen for at bekræfte valget.  

Indstillingen er valgt, og hovedskærmbilledet vises.

4
10Uhrzeit

:00

2

km/h

Uhrze1it1

:00 3

1

Figur: Valg af indstilling
1	 Display E6010
2	 Display E6100

3	 Display E7000
4	 Display SC-EM800

11.2.7.4 Afslutning af indstillingsmenuen
1.	 Vend til bage til hovedskærmbilledet fra "Indstillingsmenuen" 

ved med knap 2 hhv. knap 3 at vælge menupunktet "Afslut" 
(se kapitlet "Menuindstillinger" på side 37).

2.	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen for at bekræfte valget.
11.2.7.5 Indstillingsmenuen
Menupunkt Indstillinger Beskrivelse
Slet Afslut Tilbage til menu

Trip Sletter TRIP, TID, Ø km/t og 
MAKS 1)

Forhåndsindstil-
ling

Stiller "Baggrundsbelysning", 
"Signal", "Enhed", og "Sprog" 
tilbage til fabriksindstillingerne

Klokkeslæt 00:00 Indstilling af klokkeslæt
Igangsætnings-
tilstand 2)

OFF FRA
2 Når der er valgt et højere gear, 

bliver gearskiftet indstillet i 
henhold til det her indstillede 
gear, når der standses.
- Aflast pedalen.

3

4

5

Baggrunds
belysning

Til Fabriksindstilling
Fra
Manuel Baggrundsbelysningen bliver 

tændt og slukket med lyset
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Menupunkt Indstillinger Beskrivelse
Lysstyrke 1 til 5 Fabriksindstilling: 3
Signal 
(knaplyd)

Til Fabriksindstilling
Fra

Enhed km (kilometer) Fabriksindstilling
mile (mil)

Sprog Engelsk Fabriksindstilling
Fransk
Tysk
Hollandsk
Italiensk
Spansk

Farvevalg hvid / sort Fabriksindstilling: hvid
Indstil 2) Konfiguration - kun for 

cykelhandleren.
Afslut Afslutter menuen

1)	 se kapitlet "Køredata" på side 40.
2)	 kun i forbindelse med elektronisk gearskift "Di2".

11.2.7.6 Indstilling af klokkeslæt
1.	 Vælg med knap 2 hhv. knap 3 menupunktet "Klokkeslæt".
2.	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen for at bekræfte valget.
3.	 Forøg eller reducer timetallet med knap 2 hhv. knap 3 (se 

figuren "Indstilling af klokkeslæt").
Bemærkning: Hvis knap 2 hhv. knap 3 holdes inde i lang tid, 
ændres tallene hurtigt.

4
10Uhrzeit

:00

2

km/h

Uhrze1it1

:00 3

1

Figur: Indstil klokkeslæt
1	 Display E6010
2	 Display E6100

3	 Display E7000
4	 Display SC-EM800
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4.	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen.
5.	 Forøg eller reducer minuttallet med knap 2 hhv. knap 3.
6.	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen for at bekræfte 

indstillingen.
Klokkeslættet er indstillet, og hovedskærmen vises.

11.2.8 Indstilling af understøttelse
•	 Indstil i stilstand eller under kørslen, hvor meget elcyklens 

drivkraftenhed skal understøtte, når der trædes.
•	 Indstil med knap 2 hhv. knap 3 et af følgende køretrin (se 

figuren "Betjeningsenheder").
Højt/BOOST: Kraftig trædeunderstøttelse til sportscykling på 
bjergstrækninger samt til bytrafik.
NORM/TRAIL: Ensartet trædeunderstøttelse til ture med stor 
rækkevidde.
ECO: Velfungerende understøttelse med maksimal effektivitet af 
hensyn til maksimal rækkevidde.
FRA: Drivkraftenheden er slukket. Du kan bevæge elcyklen 
fremad som en almindelig cykel.
GÅ: Trækkehjælpen er slået til (se kapitlet "Trækkehjælp" på 
side 41).

11.2.9 Køredata
Bemærkning: Køredataene TRIP, TID, Ø km/t og MAKS kan 
slettes hhv. nulstilles i menupunktet "Slet". Disse visninger kan 
kun slettes på én gang (se kapitlet "Menuindstillinger" på side 37).
•	 Tryk på knap 1 hhv. funktionsknappen et antal gange, indtil 

den ønskede funktionsvisning fremkommer i displayet.
Aktuelle gear: kun med elektronisk gearskifte.
Gear ved igangsætning: kun med elektronisk gearskifte.
TRIP: Kørestrækningen siden seneste sletning af "TRIP" (se 
kapitlet "Menuindstillinger" på side 37).
SAMLET: Det samlede kilometertal siden idriftsættelse.
RADIUS: Den resterende rækkevidde (anslået værdi). 
Batterivisningen og eventuelle andre visninger forsvinder, når 
"RADIUS" vises. Med aktiveret trækkehjælp vises "--". 
RADIUS (høj/norm/eco): Visning af resterende rækkevidde ved 
uændrede betingelser (anslået værdi).
TID: Køretid siden seneste sletning af "TRIP".
Ø km/t: Gennemsnitshastighed siden seneste sletning af "TRIP".
MAKS: Maks. hastighed siden seneste sletning af "TRIP".
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11.2.10 Lys

 advarsel
Hvis du tænder og slukker lyset under kørslen, kan du ikke 
koncentrere dig fuldt ud om trafikken.
Fare for ulykker og kvæstelser!
•	 Betjen udelukkende lyset, når du holder stille.

Brug af produktet i trafikken kræver, at lyset stemmer overens med 
de landespecifikke og regionale forskrifter.
•	 Vær opmærksom på, og overhold de landespecifikke og 

regionale forskrifter vedr. lysudstyr.
•	 Sørg for at sætte dig ind i disse forhold, inden du kører 

første gang. Eftermonter om nødvendigt udstyr på din cykel, 
så den kommer til at stemme overens med forskrifterne. 
Henvend dig i den forbindelse til din cykelhandler. 

Bemærkning: Hvis batteriet bliver afladet, slår drivkraftenheden 
fra. Lyset forsynes med energi i yderligere 2 timer.
Din elcykel er udstyret med batteridrevet kørelys.
•	 Tænd lyset ved at trykke på knap 1 på betjeningsenheden 

eller lysknappen på displayet. I displayet E6100 og E6010 
lyser lyssymbolet (se figuren "Lys").

•	 Sluk lyset ved at 
trykke på knap 1 på 
betjeningsenheden eller 
lysknappen på displayet 
igen. Lyssymbolet i 
displayet går ud (se 
figuren "Lys").

Bemærkning: Displayene 
E7000 og SC-EM800 giver 
ingen oplysninger om lysets 
tilstand.

11.2.11 Trækkehjælp

 forsigtig
Ved forkert anvendelse kan dine ekstremiteter komme i 
klemme i bevægelige dele.
Fare for kvæstelser!
•	 Anvend kun trækkehjælp, når du trækker elcyklen.
•	 Anvend kun trækkehjælp på plant og fast underlag.
•	 Anvend kun trækkehjælp, når elcyklen står på begge 

hjul.	

1 2

Figur: Lys
1	 Tændt
2	 Slukket
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Trækkehjælpen gør det lettere at trække elcyklen. Hastigheden 
med denne funktion er afhængig af det valgte gear og udgør 
maksimalt 6 km/t. Jo lavere gear, der er valgt, desto lavere er 
hastigheden.
Bemærkning: Trækkehjælp vil automatisk slukke efter et minut 
uden brug.
Stil dig ved siden af elcyklen, og tag fat i styret med begge hænder.
1.	 Klap støttefoden op.
2.	 Stil med knap 2 hhv. knap 3 understøttelsen på "OFF" (se 

kapitlet "Indstilling af understøttelse" på side 40).
3.	 Tryk på knap 3, indtil displayet viser "GÅ". Trækkehjælpen 

er aktiveret.
4.	 Tryk på knap 3, og hold den inde.  

Trækkehjælpen er i funktion, og cyklen bevæger sig fremad 
af sig selv.

Trækkehjælpen bliver slået fra, så snart en af følgende hændelser 
indtræffer:
–	 Du slipper knap 3.
–	 Elcyklens hjul blokeres, f.eks. ved bremsning eller påkørsel 

af en hindring.
–	 Hastigheden overskrider 6 km/t.

11.2.12 Omstilling auto/manuel
Hvis du har en betjeningsenhed ved højre greb, kan du stille 
manuelt gearskift om til automatisk gearskift.
•	 Tryk på knap 2 og knap 3 på betjeningsenheden ved højre 

greb samtidigt.
Hovedskærmbilledet viser tilstanden.

Auto 21

Figur: Hovedskærmbillede display E6100
1	 Visning AUTO
2	 Visning MANUAL

I automatisk drift skiftes der gear automatisk.
I manuel drift kan der skiftes gear med knap 2 og knap 3 på 
betjeningsenheden ved højre greb.
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12 Indstillinger
12.1 Gearmekanisme Di2
Hvis cyklen bliver udsat for et kraftigt slag, f.eks. i forbindelse 
med et styrt, afbrydes forbindelsen mellem drivkraftenheden og 
gearmekanismen Di2.
Der skal gennemføres en gearmekanismenulstilling, for at 
gearmekanismen Di2 kan tages i brug igen.
1.	 Stil elcyklen på støttefoden.
2.	 Tænd elcyklen ved at holde knappen Ö på batteriet inde i 2 

sekunder.
3.	 Åbn "indstillingsmenuen" ved at trykke på knap 2 og knap 3 

på betjeningsenheden samtidigt i 2 sekunder.
4.	 Vælg med knap 2 eller knap 3 menupunktet "Nulstil 

gearmekanisme".
5.	 Bekræft valget med knap 1 hhv. funktionsknappen.
6.	 Vælg med knap 2 eller knap 3

•	 OK for at nulstille gearmekanismen
•	 eller Annullér for at undlade at nulstille gearmekanismen 

(se figuren "Nulstilling af gearmekanisme").
7.	 Bekræft valget med knap 1 hhv. funktionsknappen.
8.	 Drej pedalerne for at frigive gearmekanismen igen (se 

figuren "Nulstilling af gearmekanisme").

km/h

 reset11Schaltwerk

Schaltwerk resetSchaltwerk reset

km/h

11
OK Abbrechen

Schaltwerk reset

OK

10
km/h

Abbrechen

Schaltwerk reset

OK

10
km/h

Schaltwerk reset

Figur: Nulstilling af gearmekanisme
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13 Hastighedssensor
Hvis egermagneten skrider på egeren, kan den ikke genkendes 
af hastighedssensoren. I displayet vises fejlmeddelelsen "W011".
•	 Hvis advarselsmeddelelsen "W011" vises, eller egermagneten 

er skredet, skal du indstille egermagneten:
1.	 Løsn egermagnetens skrue.
2.	 Juster egermagneten på egeren, så den løber forbi 

hastighedssensoren i den rigtige position (se figuren 
"Hastighedssensor").

3.	 Spænd skruen.
4.	 Hvis advarselsmeddelelsen "W011" ikke forsvinder, skal du 

henvende dig til din cykelhandler.

1

2

Figur: Hastighedssensor
1	 Sensor 2	 Egermagnet

14 Pleje
 advarsel

Ved pleje-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde er der 
fare på grund af elektrisk strøm.
Fare for elektrisk stød og kortslutning!
•	 Sørg for, at ladeapparatets strømstik er trukket ud af 

stikdåsen.
•	 Tag batteriet ud.
•	 Rengør aldrig komponenterne med rindende vand eller 

andre væsker.
•	 Anvend aldrig højtryksrenser eller vandstråle.

 forsigtig
Drivkraftenheden og batteriet kan blive varme ved brug. 
Kontakt med huden kan forårsage kvæstelser.
Fare for kvæstelser!
•	 Lad drivkraftenheden og batteriet køle af, før du 

vedligeholder dem.
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Ved regelmæssig pleje opretholder du din elcykels sikkerhed og 
driftssikkerhed.
Tør elcyklens komponenter rene med en let fugtet klud.
•	 Anvend et mildt rengøringsmiddel.
•	 Kontrollér, om de elektriske ledninger, forbindelser og 

kontakter er ubeskadigede og rene (visuel kontrol).
•	 Få din cykelhandler til at udskifte beskadigede eller tærede 

dele.
•	 Det skal forhindres, at der kommer fugt eller snavs ind til 

kontakterne.

15 Information om nøglen
•	 Notér nøglenummeret (-numrene), der er præget ind i nøglen.
•	 Henvend dig til din cykelhandler for at få en ny nøgle.
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16 Bortskaffelse
•	 Læs forklaringen til symbolerne, der er trykt eller præget på 

emballagen, batteriet og ladeapparatet (se afsnittet "Symbole 
auf den Produkten" på side 17).

•	 Du kan vedrørende bortskaffelse søge information hos din 
cykelhandler eller hos de lokale offentlige myndigheder.

16.1 Bortskaffelse af elcyklen og 
ladeapparatet

(Finder anvendelse i den Europæiske Union og andre europæiske 
stater med systemer til separat indsamling af genanvendelige 
materialer)
Udtjente elektroapparater må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald.
Elcyklen og ladeapparatet er elektroapparater. Forbrugere er ved 
lov forpligtet til at bortskaffe udtjente elektroapparater separat 
i forhold til husholdningsaffald og aflevere dem, f.eks. på en 
genbrugsplads eller et opsamlingssted i lokalsamfundet/bydelen, 
til bortskaffelse eller genanvendelse.
Der er derudover mulighed for gratis at aflevere udtjente 
elektroapparater hos forhandleren. På denne måde sikres 
det, at udtjente apparater genanvendes korrekt, og at negative 
indvirkninger på miljøet undgås.
Forud for bortskaffelsen skal samtlige genopladelige batterier og 
batterier samt alle betjeningsdele, der indeholder genopladelige 
batterier eller batterier, fjernes fra elcyklen. Pærer skal ligeledes 
fjernes, hvis disse kan tages ud uden at blive ødelagt.

Sletning af personidentificerende data, der måtte være lagret i de 
udtjente apparater, som skal bortskaffes, er forbrugerens ansvar.

Elektroapparater, der som beskrevet skal afleveres hhv. 
sendes til genanvendelse, er mærket med det her 
illustrerede symbol.

Overensstemmelse med RoHS-direktivet: Produktet, du har købt, 
er i overensstemmelse med EU RoHS-direktivet (2011/ 65/ EF). 
Det indeholder ingen af de i direktivet anførte skadelige og forbudte 
materialer.

16.2 Bortskaffelse af batterier og 
genopladelige batterier

Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald.
Genopladelige batterier, der forsyner motoren med energi, og 
fastmonterede genopladelige eller almindelige displaybatterier er 
som regel genopladelige eller almindelige litium-ion-batterier, der 
skal bortskaffes som farligt affald resp. indleveres til et affaldsdepot 
for brugte batterier.
Forbrugere er ved lov forpligtet til at indlevere batterier og 
genopladelige batterier på et egnet opsamlingssted, da batterier 
og genopladelige batterier delvist indeholder giftige stoffer. 
Separat indsamling og genanvendelse af udtjente batterier og 
genopladelige batterier har til formål at sikre korrekt bortskaffelse 
og genanvendelse, så (sundheds-)skadelige virkninger på 
mennesker og miljø forhindres.
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Enhver forbruger opfordres for at forebygge batteriaffald generelt 
til at anvende batterier med lang levetid og/eller genopladelige 
batterier og at håndtere både batterier og genopladelige batterier 
samt de dermed forsynede apparater med omhu. 
Inden batterier og genopladelige batterier bortskaffes, skal det altid 
kontrolleres, om det pågældende produkt kan genanvendes ved 
reparation eller rekonditionering.
De produktspecifikke farer, der er forbundet med genopladelige 
og almindelige litium-ion-batterier, gør, at der skal udvises særlig 
forsigtighed ved brug af genopladelige og almindelige litium-ion-
batterier. Varmepåvirkning medfører forhøjet fare for eksplosion 
og brand.
Aflevering af batterier og genopladelige batterier er gratis og kan 
ske hos forhandleren eller et dertil indrettet opsamlingssted, som 
drives af byen eller kommunen. Oplysninger om opsamlingssteder 
stilles til rådighed af by- og kommunalforvaltninger.

Batterier og genopladelige batterier, der som beskrevet skal 
afleveres hhv. sendes til genanvendelse, er mærket med 
det her illustrerede symbol.

Batterier/genopladelige batterier, som indeholder kviksølv (Hg), 
cadmium (Cd) eller bly (Pb), er under symbolet yderligere mærket 
med det tilsvarende kemiske symbol.

16.3 Bortskaffelse af emballage
Sortér emballagen ved bortskaffelse. Aflever pap/karton til 
genbrugspapir, folie til restaffald.

17 Fejlsøgning
 advarsel

Der er ved arbejde med isat batteri eller tilsluttet 
ladeapparat fare for elektrisk stød. 
Fare for elektrisk stød!
•	 Tag batteriet ud af holderen.
•	 Afbryd ladeapparatet fra spændingsforsyningen.

 forsigtig
Drivkraftenhed og batteri kan blive varme i tilfælde af fejl. 
Kontakt med huden kan forårsage kvæstelser. 
Fare for kvæstelser!
•	 Lad drivkraftenheden og batteriet køle af, før du berører 

dem.

Afhængigt af fejltypen frakobles drivkraftenheden muligvis 
automatisk. Du kan fortsætte med at køre uden understøttelse fra 
drivkraftenheden.
•	 Hvis nedenstående forholdsregler ikke fører til afhjælpning, 

bedes du henvende dig til din cykelhandler.
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17.1 Generelt
Fejl Årsag Forholdsregel
Displayet lyser ikke, efter at der 
er tændt.

Displayet er sat forkert i. Læs kapitlet "Displays" på side 33.
Batteriet er tomt. Lad batteriet op.
Der foreligger en forbindelsesfejl, eller 
displayet er defekt.

	- 1)	 Sluk elcyklen.
	- 2)	 Tag batteriet ud.
	- 3) 	� Kontrollér samtlige kabler og kontaktsteder for 

beskadigelser (visuel kontrol).
	- 4)	� Hvis der ikke kan konstateres nogen beskadigelser, skal 

du sætte batteriet i og tænde elcyklen.
Der lyder atypisk støj under 
kørsel eller gearskift.

Elcyklen eller gearskiftet er indstillet 
forkert.

Få elcyklen kontrolleret hos din cykelhandler.

Ved standsning bliver 
gearet, der er indstillet 
under funktionen 
"Igangsætningstilstand" ikke 
valgt.

Du træder for hårdt på pedalen. Sæt foden på pedalen uden at udøve kraft.

Efter gearskift bliver 
understøttelsen reduceret.

Understøttelsen styres i forhold til 
gearmekanismen.

Dette forhold skyldes ikke nogen fejl på understøttelsen.

Når der trykkes på kontakten, 
lyder der to biptoner, og 
kontakten kan ikke betjenes.

Der foreligger en fejl på elcyklen, eller 
displayet er defekt.

	- 1)	 Sluk elcyklen.
	- 2)	 Tænd elcyklen, og kontrollér funktionen.
	- 3) 	� Hvis der lyder biptoner igen, skal du få elcyklen kontrolleret 

hos cykelhandleren.
Geartrinnet vises ikke. Der er en forbindelsesfejl, eller 

gearskiftet er defekt.
Få elcyklen kontrolleret hos din cykelhandler.
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Fejl Årsag Forholdsregel
Lyset kan ikke tændes. Batteriet er tomt. Lad batteriet op.

Lyset er defekt. Få elcyklen kontrolleret hos din cykelhandler.
Rækkevidden er for kort. Rækkevidden afhænger bl.a. af 

vejbanens beskaffenhed, det benyttede 
understøttelsestrin og brugen af lyset.

Kontrollér batteriladetilstanden. Lad batteriet op forud for hver 
cykeltur.

Batteriets egenskaber forringes om 
vinteren.

Dette forhold skyldes ikke en fejl ved batteriet.

Batteriets ydeevne forringes 
kontinuerligt, efterhånden som det 
bliver ældre.

Dette forhold skyldes ikke en fejl ved batteriet.
Udskift batteriet, hvis dets ydeevne er forringet markant.

Understøttelsen fungerer ikke. Elcyklen er indstillet forkert. Træd ikke på pedalen, når du tænder elcyklen.
Hastigheden er højere end 25 km/t. Dette forhold skyldes ikke nogen fejl på understøttelsen.

Der er indstillet for lav understøttelse 
eller ingen understøttelse.

Stil understøttelsen på "NORM" eller "HØJ".

Batteriet er tomt. Lad batteriet op.
Elcyklen er defekt. Få elcyklen kontrolleret hos din cykelhandler.

17.2 Batteri
Fejl Årsag Forholdsregel
Batteriet bliver varmere end 
normalt.

Batteriet eller ladeapparatet er 
defekt.

Læs kapitlet "I nødstilfælde" på side 7.

Der kommer gasser eller 
væsker ud af batteriet.

Batteriet er defekt. 	- 1)	 Hold afstand, og undgå at indånde gasserne.
	- 2)	 Læs kapitlet "I nødstilfælde" på side 7.
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17.3 Batteriladeindikator
Fejlmeddelelse Årsag Forholdsregel

Der er en kommunikationsfejl til 
el-cyklen.

	- 1) 	� Kontrollér samtlige kabler og kontaktsteder for beskadigelser 
(visuel kontrol).

	- 2) 	 Sæt løse stikforbindelser sammen igen.
	- 3)	  Få elcyklen kontrolleret hos din cykelhandler.

eller

Batteriet er for varmt. 	- 1) 	 Lad batteriet køle af.
	- 2) 	� Overhold driftstemperaturgrænserne (se kapitlet "Tekniske data" 

på side 53).
Der er opstået en fejl under 
ladeprocessen.

	- 1) 	 Træk ladestikket ud af batteriet.
	- 2) 	 Træk strømstikket ud af stikdåsen.
	- 3) 	 Tryk på batteriknappen.
	- 4) 	� Hvis batteriet viser endnu en fejlmeddelelse, skal du få batteriet 

kontrolleret hos din cykelhandler.
	- 5) 	� Hvis fejlmeddelelsen forsvinder, skal du tilslutte ladeapparatet igen 

og holde omhyggeligt øje med processen.
Der er en intern batterifejl. 	- 1) 	 Batteriet må ikke bruges.

	- 2) 	 Få omgående batteriet kontrolleret hos din cykelhandler.
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17.4 Ladeapparat
Fejl Årsag Forholdsregel
Ladeapparatets LED blinker. Der er en generel 

forbindelsesfejl.
	- 1) 	 Træk ladestikket ud af batteriet.
	- 2) 	 Træk strømstikket ud af stikdåsen.
	- 3) 	� Slut ladeapparatet til igen, og kontrollér, om LED'en lyser konstant, 

når batteriet er tilsluttet.
Batteriet eller ladeapparatet er 
defekt.

Hvis LED'en fortsat blinker, efter at du har tilsluttet batteriet igen, skal du 
afbryde samtlige forbindelser og få ladeapparatet og batteriet kontrolleret 
hos din cykelhandler.

LED'en på ladeapparatet lyser 
ikke.

Fejl i ladeapparatets 
spændingsforsyning.

	- 1) 	� Kontrollér, om strømstikket er sat i en korrekt installeret stikdåse.
	- 2)	� Hvis LED'en ikke lyser, skal du få ladeapparatet kontrolleret hos 

din cykelhandler.

Batteriet er ladet op. Kontrollér batteriladetilstanden (se kapitlet "Kontrol af batteriets 
ladetilstand" på side 30)

Opladningsprocessen 
begynder ikke.

Temperaturgrænserne for
omgivelserne, ladeapparatet 
eller batteriet er ikke overholdt.

	- 1)	� Lad ladeapparatet og batteriet temperere til rumtemperatur.
	- 2)	� Overhold temperaturgrænserne for omgivelserne, batteriet og 

ladeapparatet.
	- 3) 	� Hvis ladeprocessen ikke går i gang, skal du få ladeapparatet og 

batteriet kontrolleret hos din cykelhandler.

Batteriet er defekt. 	- Se kapitlet "Batteriladeindikator" på side 50.
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Følgende meddelelser vises i displayet i stedet for klokkeslættet.
Visningen af meddelelsen signaleres derudover med 3 biplyde.
•	 Hvis fejl eller meddelelser forekommer igen, skal du få batteriet kontrolleret hos din cykelhandler.
•	 Hvis hele skærmbilledet viser fejlen "E010", skal du tage batteriet ud og sætte det i igen (se kapitlet "Batteri" på side 26).

Fejlmeddelelse Årsag Forholdsregel
W010 Drivkraftenheden er 

for varm, f.eks. fordi 
omgivelsestemperaturen er 
for høj.

	- 1) 	 Stands, og lad drivkraftenheden køle af.
	- 2) 	� Vælg en lavere understøttelse, og træd med større kraft.

W011 Hastigheden kan ikke måles. Indstil hastighedssensoren (se kapitlet "Indstillinger / Hastighedssensor").

W012 Pedalarmene er muligvis 
monteret forkert.

	- 1)	 Sluk elcyklen.
	- 2)	 Monter pedalarmene i den rigtige retning.
	- 3)	 Tænd elcyklen.

- Der er en kommunikationsfejl i 
elcyklen.

Få elcyklen kontrolleret hos din cykelhandler.

W030, W031,
E010-E14, E020-E022,
E30-E33, E43

Der foreligger en elektrisk
fejl.

	- 1)	 Sluk elcyklen på batteriknappen.
	- 2)	 Tag batteriet ud.
	- 3) 	� Kontrollér samtlige kabler og kontaktsteder for beskadigelser 

(visuel kontrol).
	- 4) 	� Hvis der ikke kan konstateres nogen beskadigelser, skal du sætte 

batteriet i og tænde elcyklen på batteriknappen.
	- 5) 	� Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du henvende dig til din 

cykelhandler.
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18 Tekniske data
18.1 Batteri

BT-E8014 BT-E8010 BT-E8036 E4C0G

Nominel spænding: 36 V 36 V 36 V 36,3 V 
Nominel kapacitet: 11,6 Ah 14 Ah 17,5 Ah 20 Ah

Energi: 417 Wh 504 Wh 630 Wh 726 Wh

Tilladt ladetemperatur: 0 til +40 °C* 0 til +40 °C* 0 til +40 °C* 0 til +40 °C*

Driftstemperatur: -10 til +50 °C -10 til +50 °C -10 til +50 °C -10 til +50 °C

Opbevaringstemperatur: +5 til +23 °C +5 til +23 °C +5 til +23 °C +5 til +23 °C

Vægt: 3,0 kg 2,65 kg 3,7 kg 3,8 kg

* Temperaturen på batteriet skal være på over +10 °C.

18.2 Ladeapparat
EC-E6002 EC-E6000 B240-301

Indgangsspænding: 100 - 240 V ~ (50 - 60 Hz) 100 - 240 V ~ (50 - 60 Hz) 100 - 240 V ~ (50 - 60 Hz)

Udgang: 42 V  / 1,8 A 42 V  / 4,0 A 42 V  / 5,6 A
Tilladt ladetemperatur: 0 °C til 40 °C 0 °C til 40 °C 0 °C til 40 °C

Batteritype: Litium-ion Litium-ion Litium-ion

Ladetid: 6,5 timer til 7,5 timer 4 timer til 5 timer 5 timer
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Tekniske data

18.3 Drivkraftenhed
Nominel effekt: 250 W

Nominel spænding: 36 V 
Driftstemperatur: 0 til +40 °C

Opbevaringstemperatur: -20 til +70 °C

Maksimalt drejningsmoment: DU-E5000 	 40 Nm
DU-E6100 	 60 Nm
DU-E7000 	 60 Nm
DU-EP800 	 85 Nm

Vægt: DU-E5000 	 2,5 kg
DU-E6100 	 2,88 kg
DU-E7000 	 2,8 kg
DU-EP800 	 2,5 kg
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Kolofon

20 Kolofon
Ansvarlig for salg og marketing
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120–122
27318 Hoya/Weser
Tlf. +49 (0) 4251–811-90

info@hartje.de
www.hartje.de

Denne brugsanvisning er en ekstra vejledning til din cykel og 
opfylder kravene og anvendelsesområdet i standarderne DIN EN 
15194 og DIN EN 82079-1.

© Mangfoldiggørelse, genoptryk og oversættelse samt enhver form 
for økonomisk udnyttelse, også i uddrag, i trykt eller elektronisk 
form, er kun tilladt med forudgående, skriftlig tilladelse.
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